
Elle Temizlenen

DİSKLİ SU FİLTRELERİ

Malzeme

İşletme Basıncı   : max. 10 BAR
İşletme Sıcaklığı : max. 70°C

: Filtre diskleri polipropilen, Filtre gövdesi;
  Takviyeli Poliamid
(Bu malzemeler GIDA’ya uygundur.)
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Seçilen mikron seviyesinin üzerindeki tüm katıları tutar.

Üzerlerinde mikron seviyesinde kanallar olan
diskler arasından geçen su istenen mikron
seviyesine kadar süzülür.

Takviye edilmiş
Poliamid gövde

Takviye edilmiş
Poliamid gövde

Polipropilen
Filtre diskleri

Disk
Yuvası

Temizlik sırasında, üzerinde filtre disklerinin
bulunduğu disk yuvası kolayca çıkarılır. Diskleri
sıkıştıran vida gevşetilir, araları açılan filtre diskleri
bol su ile yıkanır.

Kuyu suyu filtrasyonu
Proses suyu filtrasyonu
Soğutma suyu filtrasyonu
Kartuşlu filtreler öncesi ön filtrasyon
Fiskiye ve nozul koruma filtrasyonu
Göl, dere ve deniz suyu filtrasyonu
Su Yumuşatma, Ters Osmos ve Deionize
cihazları öncesi koruma filtrasyonu
Zirai sulama suyu filtrasyonu

















Filtrasyonu yapan diskler 5 YIL GARANTİLİDİR. Yedek parça gerektirmez.
Korozyona uğramaz.
Temizliği çok kolaydır.
Değişik mikron seviyeleri için modeller vardır. 20, 55, 100, 130, 200, 400 mikron
Dikey ve yatay montaja müsaittir. Filtre su giriş ve çıkış noktalarında manometre
montaj yerleri vardır.

DİSKLİ SU FİLTRESİNİN
AVANTAJLARI

DİSKLER İLE FİLTRASYON

FİLTRE KOLAYCA TEMİZLENİR

KULLANIM YERLERİ:

ARKAL


