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Dozaj Sistemlerinde Yapilan
Isletme Hatalari

Kimyasal dozaj sistemlerinde
yapllan hatalar, isletmelerde
kullanilan proses sularinin
kalitesini bozar ve bunun
sonucunda igsletmede Urtn
kalitesi sorunu yasanabilir.

I22 suve Gevre Teknolojileri ® Kasim 2013

anayi ve turizm isletmelerindeki
Ssu hazirlama tesisleri i¢inde
kimyasal dozaj sistemleri de
bulunur. Fakat bu ¢cok nemli g rev-
leri olan dozaj sistemlerinde bir¢ok
isletme hatast yapild: ma sahit olu-
yoruz. Yapilan hatalar sonucunda,
tasarlanan su kalitesi elde edilemez,
isletmenin proses suyu kalitesi iyi
olmaz, bu da isletmede r n kalite-
sinde sorun yasanmasina sebep olur.
Ayrica gereksiz bakim-onarim durus-
lart yasanir. Bu hatalart azaltmak icin
bug ne kadar g rd m z ve kay-
detti imiz dozaj sistemi hatalarinin en
nemlilerini bu yazimizda okuyucular

Hassas 6lglime gore alarm veren dozaj sistemi

ile paylasaca 1z.

Dozaj sistemi hatalarinin bazilar
proje ve montaj yanlisliklarindan kay-
naklaniyor. Ancak uygulamalarda da
dikkatsizlik ve e itim eksikli inden
kaynaklanan hatalara ¢ok sik rastli-
yoruz. Asa 1da dozaj sistemi hatala-
rindan rnekler bulacaksiniz.

1. Dozaj sistemi bidonu sevi-
yesinin takip edilmemesi: En cok
rastladi 1mi1z isletme hatalarindan
biri, dozaj sistemine ait kimyasal
bidonunda kimyasal t kendi i halde
dozaj pompasinin ¢alismasidir. Tabii
bu hata yalniz isletme hatasi de il,
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ilk yatirim sirasinda do ru sistemin
satin alinmamast hatasi olarak da
kabul edilebilir. Do ru yapilan bir
sistemde dozaj sistemi bidonu sevi-
yesi d st nde, hatta dozaj pom-
past calismasina ra men kimyasal
dozaji yapmamast durumunda dahi
sistem ALARM verir. Tarif etti imiz
DO RU ¢alisan bir dozaj sisteminin
fiyati, SIRADAN bir dozaj pompasinin
fiyatina kiyasla 4-5 kati oldu u igin
satin alma sirasinda alarm vermeyen
sistemler satin alinir. Alarm vermeyen
dozaj sistemlerinde bir taraftan stk sik
dozaj pompasinin hakikaten kimya-
sali basip basmadi 1 kontrol edilmeli,
cek valflere periyodik olarak bakim
yapilmali ve bir taraftan da kimyasal
bidonunun seviyesi her vardiyada
g zlemlenmelidir.

2. Dozajlanan kimyasalin
sudaki “otomatik” I¢ m vyapil-
madan suya dozaj yapilmasi: En
cok dozaj hatasini, suda otomatik
kimyasal I¢ m yapilmayan isletme-
lerde g r yoruz. Suya verilen kimya-
salin birco u dozaj sonrast otomatik

I¢ lebilir ve ayarlanan kimyasal mik-
tart suda g r Imezse cihaz ALARM
verir. Dozaj sonrasi suda otomatik

Ic m yapan bir cihaz olmad: inda
isletmede riskler y ksek olur. Klor,
pHd s r ¢ ler ve pH y kselticiler
gibi kimyasallarin otomatik 1¢ mleri
kolayca yapilir, ancak ters ozmoz sis-
temlerinde kullanilan Antiskalant gibi
bazi kimyasallarin sudaki varli inin
otomatik I¢ m bug nk teknolo-
jiler ile maalesef yapilamiyor.

Sanayide karsilastt 1miz bir-
kack t rnek:

2.1. Bircok kez rastladi imiz nemli
hata, hatta hata de il “bogver
olayt” s yle, (abartma de ildir):
Dozaj bidonu i¢indeki kimyasal
seviyesi azaldi 1nda yeni bir kim-
yasal bidonu getirmeye senen
operat r, dozaj bidonuna kim-
yasal doldurmak yerine, kim-
yasal bidonunun yanma kadar
hortumu c¢ekip bidonu yalnizca
SU LE DOLDURUR!
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2.2. Dozaj pompasinin sigortast atar
veya biri durdurur, sudaki kimya-
sal miktari otomatik I¢ Imedi i
icin suya kimyasal dozaji yapild: 1
sanilir, oysa dozaj yapilmaz.

2.3. Dozaj sisteminin hortumu patlar,
kimyasal suya verilmez, yere akar,
bu dozaj g zden uzak bir nok-
tada ise suda otomatik kimyasal

Ic m vyapimad 1 icin sorun
g nler sonra fark edilir.

2.4. Kimyasal ¢ zelti oranina dikkat
etmeden, g z karart, dozaj bido-
nuna su ve kimyasal ilavesi yapilir.

3. Dozaj pompasit “y zde”
ayarmin de istirilmesi sorunu:
Bazi isletmelerde su debisinin k ¢ k
olmast sebebi ile ham suya yapilan
kimyasal dozajinin miktart az olur.

rne in, 10 m’/saat kapasiteli bir
kuyu suyuna 5 mg/L (bir m? suya 5
gram), yani 10 m?/saat suya 50 gram/
saat kadar kimyasal dozaji yapilaca 1
testler sonucu hesaplanir ve ¢ok
d s koranda bir dozaj yapilmast igin
sistemi kuran sirket ayarlart yapar.
Ancak, sanayi isletmesindeki isletici
kimyasal dozaji konusunda yeterlie i-
tilmedi i icin kendi g z kontrol ne
g re “YORUM” yapar; ayarlanan dozajt
az bulur ve kendi kendine der ki, “15
g ngecti, bunara men dozaj bidonu
hala dolu. Bu dozaji yanls ayarlamig-
lar...” ve operat r dozaj pompasinin
oranint y kseltir. Bu isletmenin bir
otel oldu unu ve kimyasalin hipok-
lorit (klor) oldu unu varsayarsak,

rne in 5 mg/L yerine 10 mg/L klor
dozaji yapildr inda otel m sterilerini
rahatsiz eden, sicak dus sirasinda kor-
kunc klor buhari ile karsilagilan bir
durum olusur. Bu dozajin bir kimya
fabrikasinda HCl asidi oldu unu var-
sayarsak, bu durumda suyun pH dere-
cesinin ¢ok asidik olmasi sonucunda
t m kimya prosesi bozulabilir.

4. Dozaj oraninin unutulmasi:
Dozaj sistemi kurulurken bu sistem
zerinde kolay g r nen ve kolay
okunur bir sekilde dozaji yapilan
kimyasalin bidondaki su ile karisim
orani ve dozaj pompasinin ayari yazil-
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Dozaj miktari kayitli sistem

malidir. Bu yapilmad: 1 durumlarda
her vardiya de isikli inde veya ope-
rat r de isikli inde sahsi yorumlar
olur ve sonugcta yanls miktarda kim-
yasal dozaji yapilabilir. rne in, 80
litre kimyasala 20 litre su mu (%80
kimyasal), yoksa 80 litre suya 20 litre
kimyasal m1 (%20 kimyasal)?

5. Fis/Priz’den enerji alan
dozaj pompalar:: Yalnizca tek dozaj
pompast olan bir isletmede, pompaya
elektrik veren prizi bakim-onarim tek-
nisyeni kendi isi icin kullanir.  rne in
matkap ile bir is yapar, isi tamamlan-
di 1inda dozaj pompasini fise takmay1
unutur. Sonucta kimyasal dozaj yapil-
maz ve isletme zarar g r r.

Yanyana duran iki dozaj pompast:
Yanyana duran iki dozaj pompasinin
prize ba lrolmasts yle bir sorun yara-
tabilir: rne in pH monit r nden
kumanda alarak HCI basan bir dozaj

R
Yan yana iki dozaj pompasi
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pompast ve “Dur/Kalk” ile calisan ve
Hipoklorit basan bir dozaj pompast-
nin yan yana durdu unud s nelim.
Bu iki dozaj pompasinin genel bakimi
yapildiktan sonra “ters prizlere” takil-
di 1 durumda, pH Icer suyun pH
derecesiniy ksek bulaca 1icin yanlis
prize ba li olan klor dozaj pompasini
s rekli olarak calistirir ve isletmeye
giden suda FAZLA KLOR olur; fakat
suyun pH derecesi d smez ve y k-
sek kalir. Bu sorunlari yasamamak
icin dozaj pompalarint fig ile de il,
KLEMENS ile g ¢ hattina ba lamak
¢ z m olabilir.

6. Vakumda kalan dozaj pom-
pasi: rne in, kimyasal dozaji bir
pompanin emisine yapildi inda dozaj
pompast ayarlanan miktarin  zerinde
kimyasal basar. Hatta bazt durumlarda
vakum altinda kalan dozaj pompast,
¢alismadan dahi suya kimyasal verir.

7. Dozaj pompasina kat1 cisim
gelmesi: Toz olarak satilan toz klor,
toz SMBS, payet kostik gibi kimya-
sallar ayr1 bir kapta su ile karistirilip
tamamen ¢ zelti haline getirildikten
sonra dozaj bidonuna konmalidir.
B yle yapimad: inda dozaj pompa-
sina kati gelir ve dozaj pompasini
bozar. Dozaj bidonunun kirli olmast
durumunda da aynt sorun yasanir.
Dozaj pompalari, iginde katt olmayan
stvilart basmak i¢in tasarlanmustir.

8. Dozaj sistemi hortumu:
Dozaj pompasinin yeri de istirilip
daha uzak bir yere tasind: inda yeni
ve uzun bir hortum satin alinir; ancak
¢o uzaman bu hortumun dozaji yapi-
lacak kimyasala uygunluk durumu

A (\ .
H2S04 Dozaji
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unutulur. Bu hata veya ihmal sonu-
cunda, zellikle H2SO4 dozajinda
hortum patlar, g ¢l asitob lgedeki
bir¢ok mala ve bazen ¢alisanlara zarar
verir.

9. Kalibrasyon yapilmamasi
veya kalibrasyon hatalari sonucu
yanlis dozaj: Bazi kimyasal dozaj sis-
temlerinde dozaj pompasi, su kalitesi
kontrol cihazlarindan aldi 1 bilgiye
g red s k hizda veyay ksek hizda
calisir (pH, klor, redox veya iletkenlik
kontroll dozaj pompalari gibi). Bu
t rhassas ¢alisan dozaj sistemlerinde
pH, klor, redox ve iletkenlik Igen

elektrotlarin periyodik kalibrasyon-
lar1 cok nemlidir; aksi halde yanls
dozlama olur.

Kalibre edilmis pH monitoru

10. Su sayacindan kumanda
alan dozaj pompalari: 100 lit-
rede bir veya 1000 litrede bir sinyal
(Pulse) veren su sayaclari ile kimya-
sal dozaji yapan sistemlerde yapi-
lan hata, su sayacinin hakikatte kac
litrede bir sinyal verdi inin do ru
tespit edilmemesidir. Su sayacinin
ayart do ru tespit edildi inde do ru
dozaj yapilir.

11. Kelime hatalari: sletme-
lerde sahit oldu umuz durumlardan
biri, kimyay1 yeterince bilmeyen kigi-
lerin dozaj isini y r tmesi sonucu
yapilan hatalardir. En ¢ok yapilan
hata, Hipoklorit (NaOCl) ile Hid-
roklorik Asit (HCl)'in karistirilmast
sonucu suya klor yerine asit veya asit
yerine klor dozlanmasidir.

Kimyasal dozaj sistemlerinde
yapilan hatalarin azaltilmast ile islet-
menin su hazirlama b 1 m daha
do ru c¢alisir, dolaysiyla isletmede
su kalitesinden kaynaklanan sorunlar
en aza iner. @
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Tarkiyenin, surdurdlebilir
yapl teknolojileri
alanindaki “ilk” dergisi
olarak yayin hayatina
baslayan Yesil Bina,
dunya Uzerinde tuketilen,
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sUrecinde harcaniyor
olmasi ve bunun olumsuz
etkilerini yapi sektorine
anlatmayr amagliyor.






