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Renkli sayfalar ile glizelce
diizenlenmis brosiirlerde
su filtreleri cok hos ve cok
etkili gérindr. En dogru
filtreyi bulmak icin ise
yatirimcinin teknige uygun
testlere zaman harcamasi
gerekir.

En Uygun Su Filtresi Secimi
icin Ispanya’da Yapilmis bir
Deneyin Yontemi

Tarimsal  sulama  konusunda
uzun villardir biytk yaurimlar ya-
pan Ispanya’da, 23.000 m*/saat (6,4
m’/saniye) debideki bir sulama sis-
teminin filtresi icin 2007 yilinda bir
arastirma yapilmis. Bu filtre arastur-
masinda, dere suyundan yararlana-
rak tarimsal su elde etmek maksa-
divla, bu ihtivaca en ¢ok uyan, en
etkili ve en ekonomik su filtresi se-
¢imi i¢in bir test yapilmasina karar
verilmis. Bu testin yapilmas: icin
kullamilmis olan yontem ve test de-
gerlendirme sekli, tlkemizde ger-
ceklestirilecek olan sulama veya sa-
nayi projelerinde yapilacak filtre
arastirmalar icin fikir verebilir. Eli-
mize gecen bu test bilgilerini yalniz-
ca “yontem” acisindan derledik ve
okuyucularimizin dikkatine sunduk.
Yazimizin maksad: yalnizca test ve
degerlendirme yéntemlerinin anla-
tlmast oldugundan, ispanya'da ya-
pilmis olan bu filtre arastirmasinin
sonuclart bu vazimizda yer almaya-
caktir,

Bir Avrupa Birligi projesi olan is-
panya-Sevilla-El Viar projesi 12.000
hektar tarimsal

alanin  sulanmasi

24 3y ve Gevre Teknolojileri » Temmuz - Agustos / 2010

icindir ve 2008 yili sonunda tamam-
lanmustir,

El Viar sulama projesinin filtras-
yonu icin yetkililere miiracaat eden
yerli ve yabanc filtre imalat¢ilanin-
dan sekiz su filtresi test icin uygun
bulunmus ve sekiz su filtresi 2007
yili sulama mevsiminde, iki ay stire
ile esit sartlarda test edilmistir. Seci-
len sekiz filtre de tam otomatik ola-
rak kendi kendini temizleyen filtre-
lerdir ve her filtre imalatcis: filtresi-
nin 130 mikron seviyesinde oldu-
gunu iddia etmistir. Tabii ki her
filtrenin brosiriinde ve filtre
etiketinde “130 Mikron” yazabi-
lir; ancak filtrasyon etkinligi
farkli olabilir ve yapilan test so-
nu¢larinda bu etkinlik acikca
goruniir.

Esit Sartlarda Filtre Deneyi
Filtrelerin ayni sartlarda test ya-
pilabilmesi i¢in, arastirmayr yapan
grup biiyiik bir test standi yatirim
vapmus ve sekiz filtreye de ayni an-
da, aym kalitede ve aynt basincta
su temin etmistir. Boylece, esit sart-
larda sekiz filtrenin testleri iki ay
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Resim 1: Test Stand

stireyle yvapilmustir.

“Test Standi™ isimli fotografta is-
panya-El Viar projesi icin test edilen
sekiz su filtresi goriinmektedir. Bu
su filtrelerinden bes adedi diskli filtre
ve digerleri elek filtredir. Her filtrenin
su ctkisinda ve ters yikama atiksu
hatti tizerinde birer debi metre bu-
lunmaktadir.

BACCARA
0y rnﬁj

Resim 2: CCM

Kacak Kontroli: Filtre testinde
en ¢ok onem verilen husus, filtre-
lerden kacan katilarin olctimiydu.
Kati kacagini dlgmek icin test stan-
dinda, her bir filireden ¢ikan “filtre-
lenmis su” iki tiir kontrol filtresin-
den gecirildi ve bunlardan elde edi-
len sonuclar degerlendirildi.

Kontrol 1: Her filtrenin ¢ikisina,
ince bir bransman Uzerine, CCM
(Clogging Capacity Meter), “Tikan-
ma Kapasitesi Metresi” olarak tercii-
me edebilecegimiz bir laboratuvar
cihaz1 konuldu. Bu
CCM"de goriinmektedir. Cihazin
icinde de test edilen filtrelerde ol-
dugu gibi 130 mikronluk filtre ele-

cihaz “Foto

Resim 3: CCM Test Filtresi
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marm bulunur, CCM cihazindan ge-
cen filtre edilmis suyun debisi ve ba-
s sabit tutulur ve CCM test filtresi
elemaninin ka¢ dakika sonra ayar-
lanmis olan 0,5 bar basinc farks
(Ap) yaratug tespit edilir. Bu test
sonuclandiginda CCM test filtre ele-
manu cikarilir ve test edilen filtreden
kacmis olan 130 mikrondan daha iri
kaularin sekli ve tirti gézlemlenir.

Kontrol 2: Her filtrenin cikisina,
icinde 130 mikronluk filtre elemani
olan ve elle temizlenen bir Kontrol
Filtresi de konuldu. Kontrol filtrele-
ri de test edilen her filtre i¢in aym
perivodik zaman icinde acilip ince-
lendi. Test edilen filtrelerin hangisi-
nin daha ¢ok 130 mikron tzerinde
kati kacirdigr tespit edildi. Foto
“Kontrol Filtresi'nde goraldigi gi-
bi, bu kontrol filtresinin takildigi hat
tzerindeki filtrenin katlan kacirmus
oldugu acikea gorilmektedir.

Yukarida soziinii ettigimiz ki
onemli Kat Kagagr Kontrol Yonte-
mi filtre secimi icin ¢ok Onemli kri-
terlerdir; ¢ctink bu iki kriter, filtrele-
rin hakikaten filtrasyon kalitelerini
gostermektedir. Bununla  beraber,
sekiz filtrenin degerlendirilmesinde
asagidaki kriterler de cok 6nemli ol-
dugundan, filtrelerin secim puanla-
masinda goz ontine alindi.

A. Filtrenin ters yikama suyu
miktar:: Her filtrenin ters yikama
suyu ¢ikisina konulan debimetreler
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Resim 4: Kontrol Filtresi

ile filtrelerin debileri karsilastirila-
rak, her filrenin auk/tretim suyu
oram tespit edildi. Bir filtre %1 ora-
ninda ters yikama suyu atarken, ba-
71 filtrelerin %5 kadar su attg belir-
lendi. Aulan su da sulama sistemini
besleyen pompa tarafindan temin
edildiginden, %5 kadar bir atiksu,
besleme pompasinin %5 kadar da-
ha cok enerji kullanmasina sebep
olmakta ve dolayisiyla isletme mali-
vetini etkilemektedir. Bu sebeple,
filtrenin ters yikama suyu miktarn ve
ters yikama suyu orani, filtrenin
ckonomik olarak isletilmesini etki-

lemektedir.

B. Filtrenin filtrasyon yiizeyi-
ne kiyasla su debisi: Her filtrenin
su cikisina konulan debimetreler ile
ve filtrelerin katalog bilgilerinden
elde edilen filtre yizeyleri bu aras-
turma sonucunda elde edilen cizel-
gede gosterildi.

C. Filtre yatirim bedeli: Filtre
yatimm bedelinin hesaplanmast yal-
nizea filtrenin fatura tatarn degildir,
Filtrenin gorev yapacag yere nakli-
yesi, verlestirilmesi icin gerekli ving

ve Ozel araclarin bedeli, dzel kaide

Resim 5: Filtre Bakimi

masrafi, kapladigr alan, filtrenin dis
tabiat sartlarindan korunmasi icin
bina veya sundurma gerekip gerek-
medigi ve bu insai isin bedeli dahil
tim giderlerin toplamu  hesaplamir
ve filtre yaturmunin hakiki bedeli bu
sekilde ortaya c¢ikar. Bazi filtreler
dis ortam sartlarma gore tasarlan-
mustir, baz filtreler ise muhakkak
bir bina icine verlestirilmelidir. Bu
durum yaurim bedelini ¢ok etkiler.

D. Filtrelerin periyodik baki-
mu swrasinda gereken iscilik ve
personel sayist: Bu kriteri deger-
lendirmek icin tecritbeli teknisyenle-
re filtre periyvodik bakinmu yaptiildi.
Bu bakim sirasmda bakim i¢in har-
canan “Zaman x Teknisyen” siiresi-
ne dikkat edildi. Ornegin, filtreler-
den birinin bakimi sirasinda 5 daki-
ka gibi bir zaman icinde bir teknis-
yen 4 civata ve bir paslanmaz kusak
demonte ederken; baska bir filtrenin
bakimi icin iki teknisyen ile 16 civa-
ta, bir elektrik motoru, bir mil ve bir
filtre elemanini sokmek icin 25 daki-
ka gerektigi tespit edildi. “Filtre Ba-
kinu” isimli fotografta da kolay baki-
mt yapilan filtre gortliyor.

Avrica, filtrelerin bakim ve ona-
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rim periyodu, bakim ve onarimi si-
rasinda gereken yedekler, kullani-
lan ekipman tespit edildi. Baki
yapacak kisinin ne derece bilgili ol-
mast gerektigi incelendi. Dolayisryla
3-5 sene gibi bir zaman icinde filtre
icin harcanacak giderler bu boltim-
de karsilastirildi.

E. Filtrenin uluslararas: refe-
ranslare: 23.000 m’/saat (6,4 m’/sa-
niye) debideki bir sulama sistemin-
de kullanidacak bir su filtresinin
uzun Omiirlii olup olmayacagma iki
aylik bir deney sonunda karar veri-
lemeyecegi icin, filtrenin uluslarara-
s1 referanslart tek tek arastinldi ve
bu arastrmanin sonucu filtre seci-
minde etkili oldu.

Onemli bir yatinm sirasinda, ¢ok
glizel tasarlannus filtre brosirlerine,
renkli ve sesli internet sayfalarina
giivenmek ve filtre saticisinin ikna
edici giizel sozleri ile yola ¢ikmak
tabii ki yeterli olmaz. Kokl bir filtre
deneyi yapmak yatrimcr i¢in mas-
raflidir ve zaman ahr; ancak, boyle
miitkemmel bir test sonucunda mu-
hakkak dogru filtre secimi yapilir.



