B Makale

Su Tesisatinda Kire¢lenmenin
Onlenmesi

Su tesisatinda olusan kireclenmeye karsi bugiine kadar bircok icat gergeklestirilmistir. Son

icatlardan biri de Radyo Frekansi Teknigi ile calisan bir cihazdir.

Yazan: YUk. Mh. Enis Burkut,
Burkut SuTeknigi A.S., enis@burkut.com.tr

u tabiattaki her maddeyi ¢6zebi-
Slen (halk dilinde “eritebilen”) bir

stvidir. Suyun sicakligi arttikea,
tuz ve seker gibi bir¢ok maddeyi su
daha ¢ok ¢ozer (eritir). Ancak bu kurala
uymayan bir madde var: Kimyada Kal-
siyum Karbonat ve Magnezyum Karbo-
nat olarak adlandirilan ve suda “sertlik”
meydana getiren mineraller su 1sindikga
suda ¢oziinmeleri azalir, tersine, KRIS-
TALLER OLUSTURARAK SUDAN
AYRILIRLAR.

Denizli - Pamukkale’de oldugu gibi,
tabiat i¢cinde meydana gelen bu kireg-
lenme olay: bizi rahatsiz etmez. Fakat
sanayi ve evsel su sistemlerinde KIREC-
LENME sorunlar yaratir ve isletmeleri
ekonomik zarara sokar. Halk dilinde

Kireglenme, Kiregtasi, Tas, Kisir denen,
sert sularin meydana getirdigi bu olaydan
kurtulmak i¢in insanlar bugiine kadar
bir¢ok yontemler icat etmigler. Bugiin
icin son teknoloji sayilan Radyo Frekans:
Teknigini agiklamadan 6nce su anda

Kristallerin tikadigi PVC boru
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tilkemizde kullanilan birkag¢ yontemi
asagida ozetleyelim.

Su Yumusatma Cihazi: Suni regine
veya iyon degistirici diye tabir edilen
bir malzeme sayesinde suya sertlik
veren Kalsiyum ve Magnezyum mine-
ralleri sudan alinirken, sofra tuzunda
(NaCl) bulunan Sodyum (Na) minerali
suya verilir. Onun icin bu igleme “Tyon
Degistirme” ad1 da verilir. Tyi isletildigi
takdirde tesisatta kire¢lenme sorununu
tamamen ortadan kaldiran bu yéntemin
yatirimet ve isletici icin bazi sorunla-
rin1 kisaca sayalim: Cihazin ilk yatirimi
yuksektir, tuz kab: ve tuz stok yerini de
planladigimizda ¢ok yer kaplar, isletmesi
i¢in stirekli tuzun satin alinmasi ve ciha-
zin tuz kabina konmas: siirekli dikkat
ve iscilik gerektirir, sertligi alinmis su
korozif oldugundan metal aksam etki-
ler, korozyona karg: tedbirler alinmasini
gerektirir. Ayrica, bu yontemde kulla-
nilan tuz (NaCl) i¢inde bulunan “CI”
iyonu, tuzun bulundugu yere yakin metal
aksamda korozyon olusturur. Sudaki
kalsiyum ve magnezyumun kesinlikle
istenmedigi sanayi proseslerinde su
yumusatma cihazindan vazgecilemez.
Ancak, sorun yalnizca “Kire¢lenme” ise,
asagidaki yontemler de kullanilabilir.

Kimyasal Yontemler: Kireclen-
menin 6nlenmesi i¢in tasarlanmis su
kimyasallar1, sertlik yapan minerallerin
kristallesmesini 6nler. Bu yontemde suya

stirekli olarak kimyasal verilir. Kimyasal
yontemin de tercih edildigi bircok uygu-
lama vardir.

Fiziksel Sartlandiricilar: Cok yillar
once, gucli “Manyetik Alan” tesirinde
kalan sulardaki kristal yapict mineral-
lerin, normal iri kristaller yerine bir-
birine yapigsmayan cok kii¢iik kristaller
olusturdugu fark edildi. Bunun tzerine,
once tabii miknatislar ile kireclenmeyi
onleyen cihazlar imal edildi. Manyetik
alanli cihazlarda suyun borudaki hizi ¢ok
onemliydi. Ayrica, suda bulunan demir
tozlari manyetik cihaza yapisip cihazin
kendisinin tikanmasina sebep oluyordu.
Bazi tlkelerde tabii miknatislar ile yapil-
mus bu tiir cihazlar halen bulunuyorsa
da kanaatimizca manyetik cihazlarin
devri artik kapanmigtir. Daha sonraki
yillar icinde, baz1 elektriksel cihazlar icat
edildi. Bu cihazlarin suya aktardiklar:
enerji ¢ok az oldugundan uygulamalar:

da ¢ok sinirli kaldi.

Radyo Frekans: Teknigi ile Su Siste-
minde Kire¢ Taginin Onlenmesi:

Yukarida s6ziint ettigimiz eski yontemi
“Kablolu Telefon” sinifina koyarsak,
Radyo Frekans: ile kireclenmeyi onle-
yen bu en son teknolojiyi “Cep Telefonu”
sinifinda kabul etmek dogru olur. Cok
ozel ve degisken bir Radyo Dalgasinin,
verici anten gorevi yapan feritler vasi-
tastyla su sistemine aktarilmasi ile su
tesisatinda kire¢lenmenin dnlenmesi ¢ok



Sogutma kulesini koruyan Frekans
Jeneratori

pratik bir yontemdir. Bu teknik ile ¢ali-
san cihazlarin yatirim maliyeti ile igletme
maliyeti ¢ok digiik oldugundan bu tek-
nigi her tir kurulus kolayca kullanabilir.

Eski model fiziksel su sartlandiricilar
yalnizca boruya takildigi noktada suyu
etkiler. Oysa, “Radyo Frekans:” kullanan
cihazlar bu 6zel radyo dalgasinin tim
tesisata yayilmasini saglar. Boylece, su
tesisatindaki sular ve su sistemi stirekli
olarak bu radyo dalgasinin etkisi altinda
kalir ve radyo dalgasinin ulastig1 nokta-
larda kireg kristalleri olusamaz. Ornegin,
¢ok az kullanilan bir yangin tesisatinda,
Radyo Dalgas: treten cihazin takildig:
noktadan ¢ok uzakta olan vanalar, kire¢-
lenme sorunu yasamaz ve kullanilmak
istendiginde tutukluk yapmaz.

Radyo Frekans: Teknigi ile gorev yapan
kirectagi Onleyici cihazlar mevcut su
borularinin tizerine kol saati gibi takilir.
Cihazin montaji sirasinda boru tadilat:
yapmak gerekmez. Bu cihazlar suya deg-

medigi i¢cin sudan zarar gérmezler, boru

Ist Esanjériini Koruyan Kireg Onleyici

icinden gegen suyun hizi veya sertligi ne
olursa olsun kire¢lenmeyi 6nlerler. 1997
yilindan bu yana tlkemizde de birgok
sanayi ve turizm tesisinde Radyo Fre-
kansi Teknigi ile 1s1 esanjorleri, boylerler,
sogutma kondenserleri, hava kompre-
sorleri, vanalar, sicak su borulari, otel-
lerdeki dug bagliklar: kireclenmeye karst
korunuyor. Ayrica, bu cihazlar, eskiden
olugmus kirectaglarini da ¢6zerek tesisat
kurtarirlar. Asagida s6ziint edecegimiz
iki uygulama bu cihazlarin kullanilig:
konusunda daha iyi fikir verebilir:

Uygulama 1: Bir plastik enjeksiyon
isletmesinde, imalat kaliplarinin su ile
sogutuldugu boliimde olusan kireg tag-
larinin, arzu edilen sogutmay1 geciktir-
digi ve boylece isletmenin randimanini
cok diisurdigu goruldi. Sogutma suyu
sirktilasyon hatt: Gzerine monte edilen
“Radyo Frekansli Kirecleme Onleyici
Cihaz” enjeksiyon makinalarinda olusan
kiregtaglarini ¢ozerek isletmenin randi-
manini artirdi. Bu sirada kalip bakimlari
da en aza indi. Ayrica, su sogutma kulesi
icinde olusan kireg taslar1 ve yosunlar da
kisa zamanda sokildi.

Uygulama 2: Bir konserve sanayiinde
otoklava giren metal konserve kutulari
tizerinde kireg lekeleri olusuyordu. Kon-
servelerin guzel gortinigini etkileyen
bu beyaz lekelerin ortadan kalkmasi
i¢in otoklavi besleyen boru hatt: tizerine
“Radyo Frekansh Kirecleme Onleyici
Cihaz” monte edildi. Bunun sonucunda
konserve kutularinin tzerinde beyaz
lekeler olusmadi ve ayrica, otoklav cihazi
icindeki kireg taglari ¢oziilerek otoklavin
dibine dokuldu.

Akla su soru geliyor: “Radyo
Frekansi Teknigi ile calisan
bu cihaz, nasil oluyor da
kireg kristallerinin olusumunu
onliiyor?”

Tabiat kanunu goyle ¢alisir: Suda sicaklik
ve basing degisimi veya suyun kismen
buharlagmas: gibi degisikliklerde tabii

Makale

Frekans Teknigi ile Is1 Esanjorunin
Kiregten korunmasi

olarak, sudaki bazi mineraller 6nce ¢ok
kiiciik, hatta mikroskobik boyutta Kireg
Tag1 kristalleri olusturur. Frekans teknigi
veya bagkaca fiziksel teknikler bu kiiciik
kristallerin olusumunu engelleyemez.
Normal sartlarda, ilk olusan mikrosko-
bik kristaller, daha sonra bagka bir fizik
konunu olan “¢ekim giict ile”, birbir-
lerini ¢ekerek iri kristaller olustururlar
ve bu sekilde boru ve su tesisati icinde
gogalirlar. Iste bu sirada, 6zel ve giicli
radyo frekansi bu fiziksel ¢ekim giicini
bozar ve mikroskobik kristallerin irilege-
rek tesisat icinde ¢ogalmasini ve tesisata
yapismasini engeller. Ayn: sekilde, bu
gucli frekans, eskiden olusmus iri bir
kristalin mikroskobik birimleri arasin-
daki “cekim gtcti’nt de etkiler ve eski
kire¢ tasi kristallerinin de ¢ozilerek
yok olmalarini saglar. Suyun hareketi
ile kuictik kristaller tesisati terk eder ve
sonugcta su tesisati kire¢ tagindan kur-
tulur.

Suyu kimyasal olarak sartlandirmadan
ve suyu yumugatmadan kire¢lenmenin
onlenmesinde, bugtin i¢in en pratik tek-
noloji, su sistemine RADYO DALGA-
LARINI aktaran “Kiregleme Onleyici
Cihaz” teknolojisidir. Bu teknoloji ile
imal edilmis cihazlarin 50 mm-120 mm
capli su borularina monte edilen model-
leri 30-100 watt kadar az enerji harcar.

Bu kadar az enerji kullanarak genis bir
su tesisatini tesirleri altinda tutabilirler;
bu nedenle bu cihazlarin isletmeleri de
cok ekonomik olmaktadir.
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